
ÜRÜN TEKNİK FORMU

60 kW Dizel
Isıtıcı
NEMEKS-D60

KİRALAMA VE SATIŞ

60 kW
ISITMA GÜCÜ

205.000
BTU/SA

4–6 L/sa
YAKIT TÜKETIMI

52 L
YAKIT TANKI

Teknik özellikler

Isıtma gücü 60 kW

Isıl kapasite 205.000 BTU/sa

Yakıt türü Dizel

Yakıt tüketimi 4–6 L/sa; koşullara bağlıdır

Yakıt tankı 52 L

Yardımcı besleme 220 V

Kontrol Dijital ayar ve otomatik termostat

Teknik malzeme Paslanmaz çelik

Kullanım alanları Kurulum ve güvenlik

Büyük şantiye, altyapı ve geçici çalışma alanları
Lojistik merkezi, depo ve yüksek tavanlı hacimler
Fabrika, büyük atölye ve bakım bölümleri
Uçak hangarı, tersane ve ağır ekipman alanları
Beton, şap, epoksi, boya ve kaplama uygulamaları

Yakıt güvenliği ve yanıcı malzeme mesafeleri kurulumdan
önce doğrulanmalıdır.
Havalandırma, yanma havası ve egzoz düzeni cihaz tipine
uygun olmalıdır.
Yüksek kapasite tek başına seçim ölçütü değildir; saha ısı
yükü hesaplanmalıdır.

PROJE SEÇİM NOTU

Cihaz adedi; hacim, yalıtım, hava değişimi, kapı trafiği, dış sıcaklık ve hedef sıcaklık birlikte hesaplanarak belirlenir.

TEKNİK BİLGİ VE TEKLİF

0850 303 99 23 0541 675 81 03
info@nemeks.com.tr nemeks.com.tr
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